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Технический лист 

Пигмент для колеровки DW6050, синий 

 

 

 

Описание продукта                                                                                                                           

Высококонцентрированные пигменты IDOPA на основе растворителя. Светостойкие и 
быстросохнущие. Эти продукты применяется в системе подбора практически всех цветовых 
решений при высококачественной колеровке лаков, байцев для втирания. 

Нанесение                                                                                                                                    

Переработка готового продукта              Airless, Airmix, пневматический пистолет, втирание, валы                                                                                              

Технические характеристики                                                                                                                                    

Поставочная вязкость:                           паста 

Цвет:                                                      синий 

Плотность:                                             1,060 кг/л                                                                                                  

Сухой остаток:                                       63%                                                                                                  

Гарантийный срок хранения, месяцы:    18                                                                                                                

  
Информация для заказа                                                                                                                   
Жёлтый:                                                 DW6010                                                                                    

Оксидно-жёлтый:                                  DW6011                                                                                                            
Насыщенно-жёлтый:                             DW6012                                                                                        
Оранжевый:                                         DW6020                                                                                              
Красный:                                              DW6030                                                                                         
Насыщенно-красный:                            DW6031                                                                                           
Cиний:                                                  DW6050                                                                                    
Зелёный:                                              DW6060                                                                                     
Фиолетовый:                                        DW6080                                                                                       
Чёрный:                                               DW6090                                                                                           
Насыщенно-чёрный:                             DW6092                                                                                     
Упаковка:                                             1/3 кг                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша техническая информация постоянно обновляется в соответствии с состоянием технологий и законодательными требованиями. 
Действующая актуальная версия доступна у Вашего менеджера по работе с клиентами. Информация носит рекомендательный характер и 
основана на современных знаниях и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем развития технологий. Информация, 
указанная в этом техническом листе, не является юридически обязывающей и не влечёт правовой ответственности. Условия сотрудничества 

указаны в Договоре поставки. Паспорт безопасности материала предоставляется в соответствии с правилами GB/T 14683, GB/T 17519. 


